Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
Barem pentru — Etapa nationala a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara “Tehnologii”

OLIMPIADA — ARIA CURRICULARA “TEHNOLOGII”
Etapa nationala
PROBA PRACTICA - 21APRILIE 2016
VARIANTA 2

Profil: RESURSE NATURALE $I PROTECTIA MI§DIULUI . 5
Domeniul/Calificarea: INDUSTRIE ALIMENTARA / TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA
Clasa; a Xll-a

Sarcini de lucru:

Determinati continutul de substante solubile prin metoda refractometrica a compotului de visine.
1. Efectuarea lucrarii practice. 60p
2. Intocmirea unei fise de lucru care s& cuprinda: 30 p
- Principiul metodei;
- Aparatura necesara;
- Mod de lucru;
- Exprimarea rezultatelor;

- Interpretarea rezultatului.

Nota: Toate subiectele sunt obligatorii .
Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 20 minute proba practica

10 minute redactare referat

Presedinte, Comisia,

Prof.ing. Giurgiu Carmen Prof.ing.
Prof.ing.

Profil: Resurse naturale si protectia mediului— domeniul/ specializarea/clasa Industria alimentara/Tehnician in industria alimentard/clasa a XII-a
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FISA DE LUCRU

1. Principiul metodei 5p:

2. Aparatura si ustensilele necesare 2p:

3. Calculul si explicitarea temenilor utilizati 8p:

4, Exprimarea rezultatelor / precizarea corectiilor 10p:

5. Interpretarea rezultatului 5p:

6. Oficiu 10p

Profil: Resurse naturale si protectia mediului— domeniul/ specializarea/clasa Industria alimentara/Tehnician in industria alimentara/clasa a X1II-a
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OLIMPIADA — ARIA CURRICULARA “TEHNOLOGII”
Etapa nationala
PROBA PRACTICA - 21APRILIE 2016
VARIANTA 2

Profil: RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MI§DIULUI . 5
Domeniul/Calificarea: INDUSTRIE ALIMENTARA / TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARA
Clasa: a Xll-a

PROBA PRACTICA
FISA DE APRECIERE

Determinati continutul de substante solubile prin metoda refractometrica a compotului de visine.

Numarul de control al elevului:.........cccevvieinnan..
Nr. Cerinte Puncte | Puncte | Obs
crt. acordate | obtinute
1. Echipamentul de protectia muncii op
2 Alegerea sticlariei si reactivilor 5p
3. | a) Calibrarea: Se ridica placuta prismei 2p
4 Se punl -2 picaturi apa distilata cu o pipeta si se coboara 3p
prisma
5. | Seregleaza imaginea pana cand apare clar linia de separare 5p
a campurilor
6. | Se aduce la zero scala/se verifica daca este la zero 3p
7. Se precizeaza temperatura la care se executa determinarea 3p
8. | b) Masurarea: Se ridica placuta prismei 2p
Q. Se pun 1 - 2 picaturi proba cu o pipeta/ bagheta si se coboara 3p
prisma
10. | Se citeste valoarea SU (%) la linia de demarcatie a zonelor cu 7p
luminozitate diferita
11. | Se efectueaza 2 determinari pentru aceeasi proba 3p
12. | Se calculeaza media aritmetica a celor 2 determinari 3p
13. | Se exprima rezultatul cu o zecimala 3p
14. | Curatenia la locul de munca 3p
15. | Incadrarea in timpul de lucru (20 min.) 10p
Punctaj total 60 p
Comisia:
prof.ing.

Profil: Resurse naturale si protectia mediului— domeniul/ specializarea/clasa Industria alimentara/Tehnician in industria alimentard/clasa a XII-a
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5 BAREM DE EVALUARE
PROBA PRACTICA - Varianta 2- Determinati continutul de substante solubile prin metoda refractometrica a compotului de visine.

Criterii de evaluare Pct. Numar concurent / puncta
max. | 1 [ 23] 4]5]|e6|7[8]9|10]11]12]13|14][15]16[17[18]19] 20

Echipamentul de protectia muncii 5p
Alegerea sticlariei si reactivilor 5p
Mod de lucru 40 p
a) Calibrarea: Se ridica placuta prismei 2p
Se pun 1 -2 picaturi apa distilata cu o 3p
pipeta si se coboara prisma
Se regleaza imaginea pana cand apare 5p
clar linia de separare a cAmpurilor
Se aduce la zero scala/se verifica daca 3p
este la zero
Se precizeaza temperatura la care se 3p
executa determinarea
b) Masurarea: Se ridica placuta prismei 2p
Se pun 1 - 2 picaturi proba cu o pipeta/ 3p
bagheta si se coboara prisma
Se citeste valoarea SU (%) la linia de 7p
demarcatie a zonelor cu luminozitate
diferita
Se efectueaza 2 determinari pentru 3p
aceeasi proba
Se calculeaza media aritmetica a celor 2 3p
determinari
Se exprima rezultatul cu o zecimala 3p
Curatenia la locul de munca 3p
Incadrarea in timpul de lucru (20 min.) 10 p
Intocmirea referatului 30 p
Principiul metodei 5p
Aparatura necesara 2p
Mod de lucru 8p

Profil: Resurse naturale si protectia mediului— domeniul/ specializarea/clasa Industria alimentara/Tehnician 1n industria alimentara/clasa a XII-a
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Exprimarea rezultatelor / precizarea 10p
corectiilor

Interpretarea rezultatelor 5p
Din oficiu 10p
Punctaj total 100 p

Nota: depasirea timpului maxim de lucru se depuncteaza astfel: la fiecare 3 minute depasite, se scade cate un punct din punctajul maxim.

PROFESOR Evaluator

Profil: Resurse naturale si protectia mediului— domeniul/ specializarea/clasa Industria alimentara/Tehnician 1n industria alimentara/clasa a XII-a



